
1. Inspección de la superficie del núcleo

2. Inspección visual del núcleo

3. Inspección del alojamiento del DPF


Sin daños superiores a 20 
mm de ancho o 4 mm de 

profundidad (1). Hollín visible 
en el lado de entrada (2), pero 

no en el lado de salida (3). 
Pequeños rastros de óxido (4).


Óxido o decoloración del 
alojamiento del DPF (17 y 
18). Núcleo desalineado o 

desplazado (19) y soportes o 
superficies de sellado dañados 

o abollados (20).


Daños superiores a 20 mm (5) 
o agujeros de más de 4 mm 
de profundidad (6). Núcleo 

agrietado (7) y hollín visible en 
el lado de salida (8).


Daños en los bordes del 

núcleo, tanto graves (9 y 10) 
como menores (11). Núcleo 
poroso (12) – se muestra 

como pequeños agujeros en 
la superficie de los canales 

obturados.


Restos de daños químicos (13), 

líquido refrigerante (14 y 15)  
o cantidades severas  

de óxido (16).
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Lista de comprobación de  
devolución e inspección del DPF 

going the extra mile

En filtros DPF  
Recon RX
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Todos los DPF nuevos y 
reacondicionados están 

totalmente homologados

H
O
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Consulta toda la gama de DPF nuevos o 
reacondicionados con homologación en 

nuestro catálogo aquí:


